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PARAMETRY TECHNICZNE 
SYSTEMOWEJ IZOLOWANEJ RURY KAUCZUKOWEJ

Wymiary               
Opakowanie                   
Temperatura pracy od            

Zakres ciśnień             
Wzmocnienie               

Pierścienie zaciskowe            

Właściwości użytkowe           

Ogólne cechy materiału
Stabilność chemiczna ponad 50 lat, nie utlenia się.
Odporność na starzenie termiczne, promieniowanie UV, 
ozon, chemię budowlaną. Twardość w zakresie 
od 40 do 90 stopni Shore’a, elastyczny, pamięć kształtu.
Wodoodporny, brak zjawiska wypłukiwania materiału.

Materiał kauczuk             
Izolacja

Przewodność 
cieplna 40°C

75°C

10/17 mm
 25mb

- 35°C do+ 145°C

od 0 do 6 bar
tekstylne
EPDM

PE

WURTH Polska

0,043 W/(mK)

18°C 0,038 W/(mK)

0,049 W/(mK)

 PN-EN 12828:2006

Systemowa Izolowana Rura Kauczukowa 3THERMO posiada wzmocnioną konstrukcję przy jedno-
czesnym zachowaniu pełnej elastyczności. Stosując ją w instalacji c.o. nie ma potrzeby używania w 
narożnikach kolanek, ponieważ SIRK pozwala się dowolnie wygiąć na krótkim łuku, pod kątem             
90 stopni bez załamania. Dodatkowo niski współczynnik rozszerzalności liniowej nie powoduje naprę-
żeń w układzie.

SIRK jest gwarancją stabilności, szczelności i bezpieczeństwa. Odporność na działanie wysokich 
temperatur - nawet do 120 oC - oznacza, że w przypadku awarii po stronie źródła ciepła i zagotowaniu 
wody w układzie, niskotemperaturowa instalacja nie odniesie żadnych uszkodzeń. SIRK jest łączona 
z kolektorem wodnym grzejnika podtynkowego 3THERMO. 
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RURA

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 10mm

IZOLACJA

ŚREDNICA  ZEWNĘTRZNA 17mm

ŚCIANKA 3,5mm

ŚREDNICA 30/18 mm

GRUBOŚĆ ŚCIANKI 6mm

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA W/mK:

18 oC / 0,038
40 oC / 0,043
75 oC / 0,049

RURA KAUCZUKOWA

IZOLACJA RURY
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WYKRES OPORÓW PRZEPŁYWU
SYSTEMOWEJ IZOLOWANEJ RURY KAUCZUKOWEJ SIRK
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ZŁĄCZKA REDUKCYJNA PRZEJŚCIOWA 
SIRK 17/16x2,2 TULEJA ZACISKOWA

ZŁĄCZKA PROSTA SIRK 17X17
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NARZĘDZIE SYSTEMOWE

Kolektor wodny w grzejniku podtynkowym zakończony jest obustronnie złączem o średnicy zewnętrznej 
ø12,5mm. Końcówki przyłączeniowe są kompatybilne z rozpowszechnionymi tulejowymi systemami 
montażu rur instalacyjnych.  Przewód 3THERMO zakuwa się ręcznie narzędziem systemowym na grzejniku 
za pomocą pierścieni ze stali kwasoodpornej WURTH.

PIERŚCIEŃ WURTH



ul. Grodziska 8
60-363 Poznań 

KARTA TECHNICZNA
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office@3thermo.com
tel. +48 61 3070741

PRODUKCJA
ul. Roosevelta 176  62-200 Gniezno

SEKRETARIAT

DZIAŁ TECHNICZNY 
support@3thermo.com


