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* Układ grzewczy 3THERMO uzyskuje swoje cechy użytkowe po zatopieniu w masę betonową lub gipsową.
Parametr cieplny zmienia się w zależności od grubości i zdolności przenikania cieplnego masy. Ostateczny
parametr cieplny zależny jest od oporu cieplnego przegrody budowlanej zgodnie z normą PN-EN 1264.

KARTA TECHNICZNA

Stop 

Tolerancje wymiarowe 

Właściwości mechaniczne  

Skład chemiczny  

Grubość rdzenia radiatorów  

Złącze nyplowe   

    
Wymiary grzejnika

     

Powierzchnia czynna  

Waga grzejnika        

Pojemność wody   

Temperaturowy zakres pracy         

Optymalna ilość grzejników w jednym obwodzie grzewczym

Średni spadek temperatury               

Pojemność cieplna stopu

Przewodność cieplna stopu                    

65-80 W

220-260 W60 °C

35 °CMoc grzewcza przy 
temperaturze
zasilania*

PARAMETRY TECHNICZNE GRZEJNIKA 3THERMO

MATERIAŁ
WYKONANIA

EN AW - 6060 T6

PN - EN 755-9

PN - EN 755-2

PN - EN 573-2

8,5 mm

12x2 mm

 szer. 600 mm ( +/- 5 mm)
wys. 1700 mm ( +/- 30 mm)

 400 dm2

1,38 kg

31 ml (0,031 L)

PN-EN 442-1:2015-02

15 szt.

0,35 0C

0,896 J/(g 0C}

210W/(m2)

Grzejnik 3THERMO (podtynkowy lub do suchej zabudowy) przystosowany jest do połączeń 
szeregowych, zalecana instalacja systemowa SIRK. Grzejnik pokrywa się standardową warstwą 
tynku (1-2cm) lub dowolną płytą systemów kartonowo - gipsowych. System 3THERMO 
nie wymaga specjalnych mieszanek tynkarskich, jego konstrukcja wzmacnia tynk
i nie powoduje naprężeń. Do zastosowania w układach pionowych i poziomych (w podłodze).
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1 SIATKA ALUMINIOWA

Wys. 1680mm(+/- 30 mm) 
Szer. 600 mm(+/- 5mm)
Tolerancja wg DIN 791

2

3

Średnica rdzenia 8,5 mm 
Szerokość rdzenia 30 mm

RDZEŃ RADIATORA

       PRZYŁĄCZE WODNE

Nypel 12x2

KARTA TECHNICZNA

1

2

3

17
00

m
m

476mm

600mm
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8,5mm

Grzejnik 3THERMO (podtynkowy lub do suchej zabudowy) przystosowany jest do połączeń 
szeregowych, zalecana instalacja systemowa SIRK. Grzejnik pokrywa się standardową warstwą 
tynku (1-2cm) lub dowolną płytą systemów kartonowo - gipsowych. System 3THERMO 
nie wymaga specjalnych mieszanek tynkarskich, jego konstrukcja wzmacnia tynk                                       
i nie powoduje naprężeń. Do zastosowania w układach pionowych i poziomych (w podłodze).
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KARTA TECHNICZNA

PODTYNKOWY

BEZPIECZNY



S.5www.3thermo.com

KARTA TECHNICZNA

ULTRACIENKI

EKONOMICZNY
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MONTAŻ GRZEJNIKA 3THERMO 

KARTA TECHNICZNA
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KARTA TECHNICZNA

MONTAŻ GRZEJNIKA 3THERMO 
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GRZEJNIK PODTYNKOWY

S T E L A Ż  G K  

P ŁY TA  G K

  S T E L A Ż  G K

M O N TA Ż  W  S U C H E J  Z A B U D O W I E M O N TA Ż  W  P O D Ł O D Z E

W E Ł N A

  P O D Ł O G A

GRZEJNIK PODTYNKOWY

  P O D Ł O G A

I Z O L A C J A

S T R O P

P O S A D Z K A

P ŁY T A  S Y S T E M O W A



PROJEKT  blaszanysad.pl

ul. Grodziska 8 
60-363 Poznań 

KARTA TECHNICZNA
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office@3thermo.com
tel. +48 61 3070741

PRODUKCJA
ul. Roosevelta 176  62-200 Gniezno

SEKRETARIAT

DZIAŁ TECHNICZNY 
support@3thermo.com


