
WSTĘPNA NASTAWA STUDNI

1. Odkręcić korpus (A), wyjąć wymienny wkład nawozowy (E),
 zakręcić korpus (A)
2. Podłączyć studnię do źródła zasilania w wodę
3. Otworzyć ręcznie zawory elektromagnetyczne (C)
 poszczególnych sekcji, w celu osiągnięcia maksymalnego,
 chwilowego przepływu przez studnię
4. Przekręcając klucz imbusowy, nastawić wskaz
 przepływomierza (D) na 5 L/min
5. Odłączyć studnię od źródła zasilania w wodę
6. Ostrożnie odkręcić korpus (A), włożyć wymienny
 wkład nawozowy (E), zakręcić korpus (A)
7. Podłączyć studnię do źródła zasilania w wodę
8. Stopniowo otwierając zawór B w kierunku poz. B1,
 uzyskać przepływ na liczniku (F) bypass'u około 1.0 L/min
9. Po ustaleniu przepływu 1.0 L/min na bypass'ie, zamknąć
 manualnie zawory elektromagnetyczne poszczególnych
 sekcji, przechodząc na sterowanie automatyczne
10. Studnia gotowa do pracy

Wstępne ustalenie parametrów pracy wielosekcyjnej
studni rozdzielaczowo-dystrybucyjnej:
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