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*jedno zasilenie = 1 dzień

240m2

480m2
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1920m2

136 zasileń*

68 zasileń*

34 zasileń*

17 zasileń*

WYMIANA WKŁADÓW
NAWOZOWYCH

3 × 80m2 = 240m2

5L × 240m2 = 1200L

Całkowita przewidywana powierzchnia do zasilenia 
w formułę nawozową:

Objętość wody przepływająca przez system w 
czasie jednego zasilenia:

Objętość wody przepływająca przez bypass w 
czasie jednego zasilenia:

15g (Fe) / 100g nośnika*

18 min
18 min x 1.0 L = 18 L
1320 L : 400 L = 3,3

1 min
x min

22 L
400 L

-
-

Czas nawadniania sekcji zieleni do uzyskania wymaganej wilgotności
Przepływ wody przez bypass nawozowy w czasie nawadniania jednej sekcji
Maksymalna ilość sekcji obsługiwana przez studnię przy określonych
parametrach źródła wody. Całkowita powierzchnia nawadniania
80m2 x 3 sekcje = 240m2

−
−
−

Maksymalny wydatek źródła zasilania w wodę - 22 L/min

Wymagana dobowa dawka wody dla nawodnienia 
jednej sekcji (80m2 uprawy):

5L × 80m2 = 400L

*formuła nawozowa cardridge’a typu „zieloność” small

54L × 0,002g = 0,11g

15g / 0,11g = 136 zasileń

Jednostkowe zapotrzebowanie na żelazo (Fe) w czasie jednego zasilenia:: 0,002g / 1m2 / 1L

Całkowite zapotrzebowanie na żelazo (Fe) w czasie 
jednego zasilenia:

Szacowany średni czas do wymiany wkładu
(dla powierzchni 240m2):
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