
Pompy ciepła powietrze/woda typu Split wraz z montażem

Program pomp ciepła 
ciepło z zimna 

A co zrobisz Ty, żeby z zimna zrobić ciepło?  
Pomyśl, jak cicho działa powietrzna pompa 
ciepła Viessmann Vitocal 200-S, i jakie 
oszczędności zapewnia przez cały rok. 
W zimie grzeje taniej, niż sądzisz, a w lecie 
może przyjemnie schłodzić dom.

Do tego teraz my pokrywamy koszty montażu 
i uruchomienia! Zyskasz czas i pewność, że 
wszystko się dzieje pod opieką fachowca. 
Zyskasz przy tym jeszcze więcej, bo 
gwarantujemy obniżony podatek VAT – z 23% 
do zaledwie 8% za oferowany pakiet.
Sprawdź teraz, bo to przyjemnie chłodna 
kalkulacja.

Oferta ważna od 01.02.2018 do 30.06.2018 r.
Dowiedz się więcej na stronie internetowej:  
www.cieplozzimna.pl

Zalety pomp ciepła powietrze-woda typu 
Split – Vitocal 100-S i 200-S:
n  �Duży wybór modeli o mocy grzewczej od 4 

do 16 kW pozwala dokładnie dopasować moc 
pompy ciepła do indywidualnych potrzeb

n  �Zintegrowaną funkcją chłodzenia pomieszczeń 
(wersje -AC);

n  �Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu 
współczynnikowi COP, aż do 5,0 (dla A7/W35)

n  �Możliwość regulacji mocy poprzez inwerter 
DC, co zapewnia wysoką sprawność przy 
obciążeniach częściowych

n  �Optymalne wykorzystanie prądu własnej 
produkcji z instalacji fotowoltaicznej

n  �Wysoki komfort obsługi – dzięki regulatorowi 
Vitotronic z modułem Vitoconnect 100 
umożliwiającym zdalne sterowanie instalacja 
grzewczą za pomoca aplikacji mobilnej ViCare



VITOCAL 100-S 
Pompa ciepła powietrze/woda typu Split 
4,0 do 16 kW

Cennik pomp ciepła 

wraz z montażem 

(brutto, z 8% VAT)

Zakres dostawy:

  �Moduł wewnętrzny ze zintegro-

waną wysokoefektywną pompą 

obiegową klasy energetycznej 

A i zaworem przełączającym 

c.o./c.w.u. oraz naczyniem prze-

ponowym o pojemności 10 litrów

  �Wbudowany przepływowy 

podgrzewacz wody grzewczej 

(w pompach ciepła typu -E): 

– 101.A04/A06/A08: 3/6 kW 

– 101.A12/A14/A16: 3/6/9 kW

  �Armatura zabezpieczająca po 

stronie wody grzewczej.

  �Sterowany pogodowo regulator 

pompy ciepła Vitotronic 200, 

typ WO1C, z czujnikiem tempera-

tury zewnętrznej

  �W zakresie dostawy pompy ciepła 

dodatkowo Vitoconnect 100 

OPTO1 do zdalnego nadzoru i ste-

rowania instalacją grzewczą przez 

aplikacje na smartfony: ViCare.

  �Moduł zewnętrzny z czynnikiem 

chłodniczym (R410A) do 10 m 

długości przewodów chłodni-

czych, wyciszoną sprężarką 

sterowaną inwerterem, oraz elek-

tronicznym zaworem rozprężnym

  �Fabrycznie zabudowany przewód 

ogrzewania wanny kondensatu

  �Zintegrowana funkcja współpracy 

z drugim źródłem ciepła

Dane techniczne:

  �Współczynnik COP wg EN 14511: 

do 4,8 dla A7/W35

  ���Temperatura na zasilaniu do 55°C

  �Szczegółowe dane techniczne do-

stępne są na stronie internetowej 

www.viessmann.pl

Pompa ciepła Vitocal 100-S typu Split,  
Typ AWB(-M)(-E)(-AC) 
  ��-M – jednostka zewnętrzna jednofazowa 

(brak -M oznacza zasilanie 3-fazowe)
  ��-E – zintegrowana grzałka elektryczna
  ��-AC – zintegrowana funkcja chłodzenia 

aktywnego

Uwaga!
Do połączenia jednostek zewnętrznej 
i wewnętrznej wymagany jest przewód 
komunikacjny MODBUS (nr zam. ZK02668)

Maksymalna moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

A04

8,4
6,6
4,2

A06

10,2
  8,6
  5,23

A08

12,1
  9,3
  6,0

A12

15,9
10,3
  7,5

A14

16,5
11,0
  8,1

A16

17,1
11,6
  9,1 Gr. mat. W

Stopień efektywności COP wg EN 14511 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

4,46
3,59
2,70

4,75
3,55
2,71

4,55
3,51
2,70

4,70
3,42
2,71

4,67
3,45
2,72

4,53
3,35
2,71

  ��Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB-M

Z015627

17 855,–
230 V

 A+

Z015628

18 675,–
230 V

 A+

Z015629

19 464,–
230 V

 A+

Z015642

22 315,–
230 V

 A+

Z015643

22 907,–
230 V

 A+

Z015644

23 498,–
230 V

 A+

nr zam.

PLN
nap. zasil.

 

  ��Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB-M-E

Z015621

18 670,–
230 V

 A+

Z015622

19 491,–
230 V

 A+

Z015623

20 279,–
230 V

 A+

Z015630

23 297,–
230 V

 A+

Z015631

23 889,–
230 V

 A+

Z015632

24 479,–
230 V

 A+

nr zam.

PLN
nap. zasil.

 

  ��Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB-M-E-AC

Z015624

19 303,–
230 V

 A+

Z015625

20 124,–
230 V

 A+

Z015626

20 912,–
230 V

 A+

Z015636

23 940,–
230 V

 A+

Z015637

24 532,–
230 V

 A+

Z015638

25 123,–
230 V

 A+

nr zam.

PLN
nap. zasil.

 
Maksymalna moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

A12

15,5
10,0
  7,4

A14

16,1
10,5
  7,95

A16

16,7
11,0
  8,7 Gr. mat. W

Stopień efektywności COP wg EN 14511 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

4,45
3,31
2,73

4,50
3,32
2,70

4,40
3,31
2,72

  ��Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB

— — — Z015645

23 901,–
400 V

 A+

Z015646

25 066,–
400 V

 A+

Z015647

25 748,–
400 V

 A+

nr zam.

PLN
nap. zasil.

  ��Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB-E

— — — Z015633

24 883,–
400 V

 A+

Z015634

26 047,–
400 V

 A+

Z015635

26 730,–
400 V

 A+

nr zam.

PLN
nap. zasil.

  ��Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB-E-AC

— — — Z015639

25 527,–
400 V

 A+

Z015640

26 691,–
400 V

 A+

Z015641

27 374,–
400 V

 A+

nr zam.

PLN
nap. zasil.

Wymiary
modułu  
wewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

450
880
370

450
880
370

450
880
370

450
880
370

450
880
370

450
880
370

mm
mm
mm

Wymiary
modułu  
zewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

980
790
360

980
790
360

980
790
360

900
1345
412

900
1345
412

900
1345
412

mm
mm
mm

Ceny brutto z podatkiem VAT 8%
Cena katalogowa zgodnie z Programem pomp ciepła zawiera:
  montaż jednostki wewnętrznej
  montaż jednostki zewnętrznej na elewacji
  montaż przewodu chłodniczego do 10 m
  jedno przejście przez ścianę
  uruchomienie pompy ciepła

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.



VITOCAL 200-S 
Pompa ciepła powietrze/woda typu Split 
3,2 do 15,5 kW

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB(-M)(-E)(-AC) 
  ��-M – jednostka zewnętrzna jednofazowa 

(brak -M oznacza zasilanie 3-fazowe)
  ��-E – zintegrowana grzałka elektryczna
  ��-AC – zintegrowana funkcja chłodzenia 

aktywnego

Maksymalna moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D04

5,70
4,20
3,81

D06

6,60
5,70
5,53

D08

8,50
7,00
6,67

D10

12,60
  9,50
  8,69

D13

13,70
10,30
  9,50

D16

14,30
11,80
11,03 Gr. mat. W

Stopień efektywności COP wg EN 14511 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

4,56
3,57
2,91

4,60
3,67
2,82

4,71
3,96
2,89

4,69
3,96
3,14

4,72
4,01
3,07

4,54
3,61
2,83

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB-M

Z015849

19 808,–
230 V

 A+

Z015850

21 209,–
230 V 

 A++

Z015851

22 235,–
230 V 

 A++

Z015852

34 598,–
230 V 

 A++

Z015853

37 444,–
230 V 

 A++

Z015854

40 610,–
230 V 

 A++

nr zam.

PLN
nap. zasil.

 

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB-M-E-AC

Z015840

22 496,–
230 V

 A+

Z015841

23 897,–
230 V 

 A++

Z015842

24 923,–
230 V 

 A++

Z015843

36 828,–
230 V 

 A++

Z015844

39 674,–
230 V 

 A++

Z015845

42 840,–
230 V 

 A++

nr zam.

PLN
nap. zasil.

 
Maksymalna moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D10

13,60
10,50
10,09

D13

14,20
11,40
10,74

D16

14,70
12,00
11,60 Gr. mat. W

Stopień efektywności COP wg EN 14511 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

5,01
4,10
3,18

4,87
3,98
3,00

4,95
3,94
3,00

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB

— — — Z015855

35 730,–
400 V 

 A++

Z015856

38 728,–
400 V 

 A++

Z015857

42 062,–
400 V 

 A++

nr zam.

PLN
nap. zasil.

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB-E-AC

— — — Z015846

37 960,–
400 V 

 A++

Z015847

40 958,–
400 V 

 A++

Z015848

44 292,–
400 V 

 A++

nr zam.

PLN
nap. zasil.

Wymiary
modułu  
wewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

450
880
370

450
880
370

450
880
370

450
880
370

450
880
370

450
880
370

mm
mm
mm

Wymiary
modułu  
zewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

1 109
753
546

1 109
753
546

1 109
753
546

1 109
1 377

546

1 109
1 377

546

1 109
1 377

546

mm
mm
mm

Ceny brutto z podatkiem VAT 8%
Cena katalogowa zgodnie z Programem pomp ciepła zawiera:
  montaż jednostki wewnętrznej
  montaż jednostki zewnętrznej na elewacji
  montaż przewodu chłodniczego do 10 m
  jedno przejście przez ścianę
  uruchomienie pompy ciepła

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Zakres dostawy:

  �Moduł wewnętrzny ze zintegro-

waną wysokoefektywną pompą 

obiegową klasy energetycznej 

A i zaworem przełączającym 

c.o./c.w.u.

  �Wbudowany przepływowy 

podgrzewacz wody grzewczej 

3/6/9 kW (w pompach ciepła 

typu -E) 

  �Armatura zabezpieczająca po 

stronie wody grzewczej.

  �Sterowany pogodowo regulator 

pompy ciepła Vitotronic 200, 

typ WO1C, z czujnikiem tempera-

tury zewnętrznej

  �W zakresie dostawy pompy ciepła 

dodatkowo Vitoconnect 100 

OPTO1 do zdalnego nadzoru i ste-

rowania instalacją grzewczą przez 

aplikacje na smartfony: ViCare.

  �Moduł zewnętrzny z czynnikiem 

chłodniczym (R410A) do 12 m 

długości przewodów chłodni-

czych, wyciszoną sprężarką 

sterowaną inwerterem, oraz elek-

tronicznym zaworem rozprężnym

  �Zintegrowana funkcja współpracy 

z drugim źródłem ciepła

Dane techniczne:

  �Współczynnik COP wg EN 14511: 

– do 4,1 dla A2/W35 

– do 5,01 dla A7/W35

  ���Temperatura na zasilaniu do 60°C

  �Szczegółowe dane techniczne do-

stępne są na stronie internetowej 

www.viessmann.pl



PL  01/2018
Treści chronione prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko 
za zgodą posiadacza praw autorskich.
Zmiany zastrzeżone.

Oferta ważna od 01.02.2018 do 
30.06.2018 r. Wygląd i wyposażenie 
produktów przedstawionych 
w niniejszym prospekcie nie jest 
wiążący dla firmy Viessmann i nie 
stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Szczegółowe elementy wyposażenia 
mogą mieć wpływ na cenę i wyma-
gają uzgodnienia, przed złożeniem 
zamówienia, z autoryzowanym 
przedstawicielem 
Viessmann Sp. z o.o.

Vitocal 100-S/200-S

Dane techniczne

Vitocal 100-S Typ AWBT-M, AWBT-M-AC AWBT, AWBT-AC

101.A04 101.A06 101.A08 101.A12 101.A14 101.A16 101.A12 101.A14 101.A16

Napięcie zasilania V 230 230 230 230 230 230 400 400 400

Maksymalna moc grzewcza  
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e 
(COP) dla ogrzewania

kW 8,4

4,6

10,2

4,7

12,1

4,5

13,0

4,7

15,0

4,7

17,1

4,5

13,0

4,5

15,0

4,5

16,7

4,4

Maksymalna moc grzewcza  
wg EN 14511 (A2/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e 
(COP) dla ogrzewania

kW 6,6

3,6

8,6

3,6

9,3

3,5

10,3

3,4

11,0

3,5

11,6

3,4

10,0

3,3

10,5

3,3

11,0

3,3

Maksymalna moc grzewcza  
wg EN 14511 (A-7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e 
(COP) dla ogrzewania

kW 4,2

2,7

5,0

2,7

6,0

2,7

7,5

2,7

8,1

2,7

9,1

2,7

7,4

2,7

8,0

2,7

8,7

2,7

Moc w trybie chłodzenia  
wg EN 14511 (A35/W18°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e 
(EER) dla chłodzenia

kW 4,7

4,1

5,7

4,2

6,4

3,9

8,1

4,0

9,0

3,8

9,5

3,7

7,9

3,8

8,9

3,6

9,3

3,6

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość (głębokość) całkowita
szerokość całkowita
wysokość całkowita

mm
mm
mm

360
980
790

360
980
790

360
980
790

412
900

1345

412
900

1345

412
900

1345

412
900

1345

 
412
900

1345

412
900

1345

Wymiary jednostki 
wewnętrznej

mm 370 × 450 × 880
długość (głęb.) × szerokość × wysokość

Ciężar całkowity  
jednostki zewnętrznej
jednostki wewnętrznej
– typ: AWBT-(M)
– typ: AWBT-(M)-AC

kg

kg
kg

77
 

42
 45

80

42
45

80

42
45

107

43
48

107

43
48

107

43
48

114

43
48

114

43
48

114

43
48

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej*

A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Vitocal 200-S Typ AWB-M / AWB-M-E-AC AWB / AWB-E-AC

201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16 201.D10 201.D13 201.D16

Napięcie zasilania V 230 230 230 230 230 230 400 400 400

Maksymalna moc grzewcza  
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e 
(COP) dla ogrzewania

kW 5,7

4,6

6,6

4,6

8,5

4,7

12,6

4,7

13,7

4,7

14,3

4,5

13,6

5,0

14,2

4,9

14,7

5,0

Maksymalna moc grzewcza  
wg EN 14511 (A2/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e 
(COP) dla ogrzewania

kW 4,2

3,6

5,7

3,7

7,0

4,0

9,5

4,0

10,3

4,0

11,8

3,6

10,5

4,1

11,4

4,0

12,0

4,0

Maksymalna moc grzewcza  
wg EN 14511 (A-7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e 
(COP) dla ogrzewania

kW 3,8

2,9

5,5

2,8

6,7

2,9

8,7

3,1

9,5

3,1

11,0

2,8

10,1

3,2

10,7

3,0

11,6

3,0

Moc w trybie chłodzenia  
wg EN 14511 (A35/W18°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e 
(EER) dla chłodzenia

kW 4,5

3,4

4,9

3,6

5,4

3,8

6,0

3,6

7,4

3,7

9,5

3,4

6,2

3,5

7,6

3,3

10,0

2,8

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość (głębokość) całkowita
szerokość całkowita
wysokość całkowita

mm
mm
mm

546
1 109

753

546
1 109

753

546
1 109

753

546
1 109

753

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

Wymiary jednostki wewnętrznej mm 370 × 450 × 880
długość (głęb.) × szerokość × wysokość

Ciężar całkowity  
jednostki zewnętrznej
jednostki wewnętrznej
– typ: AWB-(M)
– typ: AWB-(M)-AC

kg

kg
kg

94

43
44

94

43
44

99

43
44

137

44
45

137

44
45

137

44
45

148

44
45

148

44
45

148

44
45

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
–  ilość w obiegu
–  potencjał cieplarniany (GWP)
–  równoważnik CO2

kg

t

R410A
1,8

2 088
3,8

R410A
1,8

2 088
3,8

R410A
2,4

2 088
5,0

R410A
3,6

2 088
7,5

R410A
3,6

2 088
7,5

R410A
3,6

2 088
7,5

R410A
3,6

2 088
7,5

R410A
3,6

2 088
7,5

R410A
3,6

2 088
7,5

Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej*

A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++


