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Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwpr¹dowym

Wentylatory

Wysokiej klasy wentylatory promieniowe RadiCal 

firmy EBM-PAPST z ³opatkami zakrzywionymi do 

ty³u. Wirnik wykonany z tworzywa sztucznego PA.  

Silniki na pr¹d sta³y EC z zabezpieczeniem w 

przypadku zablokowania wirnika. Wentylatory 

posiadaj¹ równie¿ zabezpieczenie elektroniki / 

silnika przed nadmiern¹ temperatur¹. £o¿ysko 

kulkowe.

Wymiennik ciepla

Uklad przeciwzamarzeniowy

Centrale wyposa¿one s¹ w automatyczny uk³ad 

chroni¹cy wymiennik przed zamarzniêciem. 

System dzia³a wg 3 algorytmów do wyboru przez 

u¿ytkownika tj.: 1) obni¿enie mocy wentylatora; 2) 

obni¿enie mocy wentylatora + nagrzewnica 

wstêpna; 3) Sama nagrzewnica.

Odplyw skroplin

Taca ociekowa wykonana jest  ze 

stali nierdzewnej. Ka¿da centrala 

wyposa¿ona jest w syfon wraz z 

redukcj¹ gumow¹ 32/25, który nale¿y 

zamontowaæ bezpoœrednio pod 

central¹ do króæca 

odp³ywu skroplin o 

œr. 25mm.

Automatyczny bypass lato/zima

Centrale posiadaj¹ automatyczn¹ 

przepustnicê lato / zima z si³ownikiem Belimo, 

która powoduje omijanie wymiennika przez 

powietrze w przypadku braku koniecznoœci 

odzysku ciep³a. Konstrukcja bypassu w 

po³¹czeniu z algorytmem dzia³ania daje 

równie¿ mo¿liwoœæ wych³adzania powietrza 

nawiewanego.

Filtracja
Centrale 400 i 600 standardowo 

wyposa¿one s¹ w 2 filtry klasy G4 

na nawiewie i wyci¹gu oraz 
 1 filtr klasy M5 na nawiewie. W 

centralach Ventilus 1000 

zastosowano 2 filtry Ultrakas 4.

VENTILUS opisVENTILUS opis

Uniwersalizm

Centrale Ventilus 400 i 600 posiadaj¹ wyjœcia 

do pod³¹czenia kana³ów wentylacyjnych 

zarówno poziome jak i pionowe. Nale¿y 

okreœliæ, które wyjœcia nam bardziej 

odpowiadaj¹, a niepotrzebne zaœlepiæ.

Centrale mog¹ byæ postawione na nogach 

jak i podwieszone na œcianie lub postawione 

na podstawie z regulowanymi nó¿kami 

(opcja)
P³ytowy przeciwpr¹dowy aluminiowy 

wymiennik ciep³a Klingenburg o sprawnoœci 

odzysku do 95%. Wyposa¿ony w uchwyty 

u³atwiaj¹ce jego wyjêcie z centrali i 

konserwacjê.



Sterowanie GWC 
[si³ownikiem przepustnicy 

czerpnia œcienna/gruntowa]

+

Sterowanie GWC 
[si³ownikiem nagrzewnicy/ch³odnicy

oraz pompy obiegowej]

Nagrzewnica
ON/OFF

Ch³odnica
ON/OFF

GWC
Pod³¹czenie modu³u steruj¹cego umo¿liwiaj¹cego 
sterowanie przez internet

Uniwersalny uk³ad
króæców. Mo¿liwoœæ
pod³¹czenia z góry
lub z boku (tylko modele 400 i 600)

Izolacja termiczna / dŸwiêkoch³onna
o gr. 30mm

Obudowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo

Dotykowy panel steruj¹cy Ventilus Touch 
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CzerpniaWyrzutnia

Niedziela  00:00

Wentylatory EC
EBM PAPST 

Nawiew

Wyrzut

Wy³¹cznik 
bezpieczeñstwa

(modele 400 i 600)

Przeciwpr¹dowy
aluminiowy 

wymiennik ciep³a 
KLINGENBURG

(sprawnoœæ ~95%)

Automatyczny bypass
lato/zima 

z si³ownikiem Belimo 

Nagrzewnica
elektryczna wstêpna

500W 

Klasa filtracji:
Ventilus 400/600:

G4 + M5 (nawiew); G4 (wyci¹g)
Ventilus 1000:

G4 (nawiew i wyci¹g)

Wyci¹g

Czerpnia

VENTILUS 400|600|1000VENTILUS 400|600|1000
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwpr¹dowym

by

by
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Ekran dotykowy
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Program tygodniowy (z mo¿liwoœci¹ wy³¹czania centrali)

Sterowanie bypassem

3 algorytmy zabezpieczenia wymiennika

Funkcja Kominek, Wietrzenie, Urlop

Sterowanie dodatkow¹ nagrzewnic¹ wtórn¹

Sterowanie ch³odnic¹

Sterowanie GWC

przed zamarzaniem

Pe³na regulacja wydajnoœci 1-100%, 3 biegi

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujników wilgotnoœci i CO2

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia pod centralê alarmow¹ lub 

w³¹cznik ³azienkowy w celu zmiany stanu pracy 

Licznik odzyskanej energii

Zdalne sterowanie przez internet 

Informacja o wymianie filtrów

Menu w 3 jêzykach: polski, angielski, niemiecki

Monta¿ natynkowy lub podtynkowy dziêki do³¹czonej 

puszce do monta¿u podtynkowego sterownika

Inteligentne 

Z³¹cze USB do aktualizacji oprogramowania

Modu³ internetowy (opcja) pozwala na zdaln¹ kontrolê 

pracy centrali przez internet. U¿ytkownik kontroluje stan 

wszystkich urz¹dzeñ instalacji, a praca ka¿dego 

urz¹dzenia przedstawiona 

jest w postaci osobnego 

kafelka. Mo¿liwy podgl¹d 

historii temperatur w postaci 

przejrzystych wykresów oraz 

podgl¹d historii alarmów 

sterownika.

(tylko z modu³em internetowym - opcja)

na bieg I lub III

RS ETHERNET USB

sterowaniesterowanie
Inteligentne 



Inteligentne 
Touch
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2
Przewód ekranowany LiYCY 4x0,14mm

RJ 12
RJ 12

MODU£ INTERNETOWY
(opcja)

Centra wentylacyjne Ventilus

Opcje sterowania

Centra wentylacyjne Ventilus

Opcje sterowania

Centra wentylacyjne Ventilus
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Przewód ekranowany LiYCY 4x0,14mm

L N L

GWC

230V

L N L

GWC 
GLIKOLOWY

GWC 
POWIETRZNY

-

-

-

POMPA
GLIKOLU

L
N

230V

NAGRZEWNICA 
ELEKTRYCZNA

ON/OFF

CH£ODNICA
ON/OFF

NAWIEW

2Przewód 2x0,75mm

PRZEPUSTNICA
POWIETRZNA GWC

Z SI£OWNIKIEM
230V

CZUJNIK
TEMPERATURY
ZEWNÊTRZNEJ

1.CZERPNIA
ŒCIENNA

2b. CZERPNIA
GRUNTOWA

(GWC POWIETRZNY)

NAGRZEWNICA/
CH£ODNICA
GLIKOLOWA

CZUJNIK CO2CO2

%RH CZUJNIK
WILGOTNOŒCI

ALARM
lub

1 lub 3 bieg

Automatyka centrali przygotowana 
jest do pod³¹czenia urz¹dzeñ 
dodatkowych (urz¹dzenia 
dostêpne opcjonalnie)

Panel steruj¹cy Ventilus Touch jest 
przystosowany do sterowania 
central¹ i dodatkowymi 
urz¹dzeniami

W puszcze pod³¹czeniowej centrali 
znajduj¹cej siê na górze 
wyprowadzony jest 7-¿y³owy 
przewód s³u¿¹cy do pod³¹czenia 
dodatkowych urz¹dzeñ 
opcjonalnych. Drugi koniec 
przewodu wyprowadzony jest przy 
p³ycie g³ównej centrali i jest nie 
pod³¹czony.

sterowanie

modu³ 

internetowy

panel

steruj¹cy

dodatkowe

urz¹dzenia

Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia 
pod centralê alarmow¹ lub 
w³¹cznik ³azienkowy w celu 
zmiany stanu pracy na bieg I 
lub III.

Po pod³¹czeniu modu³u 
internetowego istnieje 
mo¿liwoœæ zdalnego 
bezprzewodowego sterowania 
central¹ za pomoc¹ 
komputera, tableta, czy 
smartfona.

PE

Na powy¿szym schemacie w celach wy³¹cznie pogl¹dowych pokazano jednoczesne pod³¹czenie  gruntowego wymiennika powietrznego i glikolowego (jedno wyklucza drugie).

£azienka

2a. CZERPNIA
ŒCIENNA

(GWC GLIKOL)

sterowanie
Inteligentne 

2
2x0,75mm

2
2x0,75mm

2
2x0,75mm



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwpr¹dowym

Parametry techniczne

3m /h

Pa

W

W

V/Hz

mm

%

mm

mm

mm

kg

-

-

-

400

400

160

17-233

500

230/50

160

95

695

840

550

65

 G4 + M5

G4

uniwersalny

dbA 60,9

Wydajnoœæ

Sprê¿

Pobór mocy przez wentylatory

Moc nagrzewnicy wstêpnej

Zasilanie

Œrednica króæców

Sprawnoœæ do

Wysokoœæ H

Szerokoœæ S

G³êbokoœæ G

Masa

Klasa filtracji nawiew

Klasa filtracji wyci¹g

Uk³ad krócców

Poziom ha³asu 1m*

Aluminiowy wymiennik przeciwpr¹dowy

Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC

Elektryczna nagrzewnica wstêpna 500 W

Sterowanie dodatkow¹ nagrzewnic¹ wtórn¹

Sterowanie ch³odnic¹

Sterowanie GWC w standardzie

VENTILUS 400VENTILUS 400

Automatyczny bypass lato/zima 

Uk³ad przeciwzamarzeniowy 

Programator tygodniowy

Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop

Licznik odzyskanej energii

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Filtracja klasy G4 i M5

Pe³na regulacja wydajnoœci 1-100% (3 biegi)

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia pod centralê 

alarmow¹ lub w³¹cznik ³azienkowy w celu 

zmiany stanu pracy na bieg I lub III 
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Ekran dotykowy

007 150 Z£ NETTO

* Poziom ha³asu w odleg³oœci 1m od centrali , na 3 biegu, t³o 33 dbA, czêstotliwoœæ 1kHz. 

Praca

Pobór mocy

20% 40% 60% 80% 100%

24-27W 44-52W 72-89W 120-153W 196-233W

Pobór mocy obu wentylatorów:

Pa

S
p
rê

¿

Wydajnoœæ nawiewu (z filtracj¹ klasy G4 + M5)
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Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwpr¹dowym

Parametry techniczne

3m /h

Pa

W

W

V/Hz

mm

%

mm

mm

mm

kg

-

-

-

dbA

Wydajnoœæ

Sprê¿

Pobór mocy przez wentylatory

Moc nagrzewnicy wstêpnej

Zasilanie

Œrednica króæców

Sprawnoœæ do

Masa

Klasa filtracji nawiew

Klasa filtracji wyci¹g

Uk³ad krócców

Poziom ha³asu 1m*

Aluminiowy wymiennik przeciwpr¹dowy

Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC

Elektryczna nagrzewnica wstêpna 500 W

Sterowanie dodatkow¹ nagrzewnic¹ wtórn¹

Sterowanie ch³odnic¹

Sterowanie GWC w standardzie

VENTILUS 600VENTILUS 600

Automatyczny bypass lato/zima 

Uk³ad przeciwzamarzeniowy 

Programator tygodniowy

Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop

Licznik odzyskanej energii

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Filtracja klasy G4 i M5

Pe³na regulacja wydajnoœci 1-100% (3 biegi)

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia pod centralê 

alarmow¹ lub w³¹cznik ³azienkowy w celu 

zmiany stanu pracy na bieg I lub III 600

600

30-340

500

230/50

200

95

695

840

665

72

 G4 + M5

G4

uniwersalny

120

62,3
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Ekran dotykowy

Praca

Pobór mocy

20% 40% 60% 80% 100%

30-35W 64-76W 132-158W 224-264W 338-340W

Pobór mocy obu wentylatorów:

Wysokoœæ H

Szerokoœæ S

G³êbokoœæ G

* Poziom ha³asu w odleg³oœci 1m od centrali , na 3 biegu, t³o 33 dbA, czêstotliwoœæ 1kHz. 

Pa

S
p
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¿

Wydajnoœæ nawiewu (z filtracj¹ klasy G4 + M5)
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Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwpr¹dowym

Parametry techniczne

3m /h

Pa

W

W

V/Hz

mm

%

mm

mm

mm

kg

-

-

-

* Poziom ha³asu w odleg³oœci 1m od centrali , na 3 biegu,  t³o 33 dbA, czêstotliwoœæ 1kHz. 

dbA

Wydajnoœæ

Sprê¿

Maks. pobór mocy wentylatorów

Moc maks. nagrzewnicy wstêpnej

Zasilanie

Œrednica króæców

Sprawnoœæ do

Wysokoœæ H

Szerokoœæ S

G³êbokoœæ G

Masa

Klasa filtracji (nawiew)

Klasa filtracji (wyci¹g)

Uk³ad krócców

Poziom ha³asu 1m*

Aluminiowy wymiennik przeciwpr¹dowy

Wentylatory EBM-PAPST z silnikiami EC

Elektryczna nagrzewnica wstêpna 3500 W

Sterowanie dodatkow¹ nagrzewnic¹ wtórn¹

Sterowanie ch³odnic¹

Sterowanie GWC w standardzie

Automatyczny bypass lato/zima 

Uk³ad przeciwzamarzeniowy 

Programator tygodniowy

Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop

Licznik odzyskanej energii

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Filtracja klasy G4

Pe³na regulacja wydajnoœci 1-100% (3 biegi)

Zdalne sterowanie przez internet (opcja)

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia pod centralê 

alarmow¹ lub w³¹cznik ³azienkowy w celu 

zmiany stanu pracy na bieg I lub III 1000

1000

472

3500

230/50

250

95

1055

1185

720

125

 G4

G4

poziomy

270

58

VENTILUS 1000VENTILUS 1000

00
15 500Z£ NETTO
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Ekran dotykowy

100
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Wydajnoœæ nawiewu (z filtracj¹ klasy G4)

3
m /h

0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

20%
40%

60%
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Praca

Pobór mocy

20% 40% 60% 80% 100%

41-42W 68-82W 129-162W 235-290W 376-472W

Pobór mocy obu wentylatorów:



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwpr¹dowym

VENTILUSVENTILUS
Wyposa¿enie standardowe:

Redukcja gumowa 32/25

Syfon

Przewód sterowniczy 
zakoñczony wtykiem RJ 12 

2LiYCY 4x0,14mm  (2m) 
 + wtyk RJ 12 do pod³¹czenia 

sterownika do centrali

Konsola mocuj¹ca do powieszenia centrali na œcianie (400 i 600)

Panel steruj¹cy Ventilus Touch + 
puszka do monta¿u 

podtynkowego sterownika

Ko³ki, wkrêty, podk³adki 
do monta¿u  konsoli mocuj¹cej

Wyposa¿enie dodatkowe:

Stojak z regulowanymi nó¿kami:
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akcesoriaakcesoria

Ventilus 400

Ventilus 600

199,00 z³

215,00 z³

Filtry:

Ventilus 400

Ventilus 600

22,50 z³

25,00 z³ 

Ventilus 1000 73,00 z³ 

65,00 z³

74,00 z³ 

- Ceny netto / szt.

G4 M5 Nyple z uszczelkami:

Ø 160mm

Ø 200mm

12,50 z³

15,00 z³ 

Ø 250mm 19,00 z³ 

Ceny netto / szt.

Redukcje z uszczelkami:

Ø 200/160mm

Ø 250/200mm

31,00 z³

38,00 z³ 

Ø 315/250mm 60,00 z³ 

Ceny netto / szt.

Czujnik temperatury zewnêtrznej:

Ventilus 400, 600, 1000 79,00 z³

Puszka do monta¿u podtynkowego
sterownika:

Ventilus 400, 600, 1000 23,00 z³

Modu³ internetowy
(Instrukcja pod³¹czenia i 

konfiguracji dostêpna z urz¹dzeniem)

Ventilus 400, 600, 1000 570,00 z³

Ceny netto / szt.Ceny netto / szt.

Ceny netto / szt.

Ceny netto / szt.



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwpr¹dowym

VENTILUSVENTILUS

S

h

G

ØD
MUFAA
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D

VENTILUS 400

ØDj.m.

mm 160

G

W

Ø
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M
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H

695

VENTILUS 600 mm 200

H

Uchwyt œcienny

FRONT

VENTILUS 400/600 VENTILUS 1000

wymiarywymiary

h

660

W

635

S

840

G

550

L

Odp³yw 
skroplin

K

h

H

S

G

G

W

FRONT

K

360

360

L

230
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Mufa
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H

h
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mm

mm

mm

mm

mm
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mm

250

1055
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720
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275

Ventilus 1000

C

A

D

B

GÓRA

GÓRA

L

K

D

B

695 660 635 840 665

Odp³yw 
skroplin

A B C D

Wyrzutnia Czerpnia Nawiew Wyci¹g

A B C D

Wyrzutnia Czerpnia Nawiew Wyci¹g



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Do cen zawartych w katalogu nale¿y doliczyæ podatek VAT 23%

Autoryzowany przedstawiciel marki TQD:

www.TQD.com.pl
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