Zeskanuj QR kod
i dowiedz sie wiecej
z naszego filmu

»

rozwigzania
dopasowane
do potrzeb
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Konstrukcja grzejnika STHERMO umozliwia e 2 e : * o . G.e e aeer e e : ‘ 4 e

zastosowanie ogrzewania Sciennego w ukfa- | . -
dach architektonicznych, wczesniej niedostep-
nych dla tego typu rozwigzan. Radiator, ktory
odpowiada za transport ciepta i rownomierny
rozktad temperatur w najgrubszym miejscu
mierzy jedynie 8,5 mm. Taka redukcja grubo-
Sci bez utraty mocy grzewczej, to dla wodnych
systemOw ogrzewania $ciennego prawdziwa
rewolucja. Potaczona z azurowa strukturg
aluminiowego przewodnika pozwala zatapiac¢
grzejnik nawet w warstwie kleju pod dowolng
oktadzing $cienna. Zaréwno w tazience pod
warstwa glazury jak i w salonie pod np. imitacja
cegty, lub betonu.

Woczesniej ogrzewanie $cienne utozsamiane

byto gtéwnie z problematycznym wykonaw-
stwem oraz brakiem funkcjonalnosci i poten-
cjalnie duzym prawdopodobienstwem uszko-
dzenia. Na Scianie bowiem montujemy szafki,
zawieszamy obrazy a dzi$ nawet telewizory.
3THERMO zmienito wszystko. Konstrukcja
grzejnika podtynkowego charakteryzuje sie
ogromna uniwersalnoscia zastosowan, montaz
jest banalnie prosty a spowodowanie wycieku
wody poprzez przypadkowe uszkodzenie wier-
ttem, ograniczone do absolutnego zera.

Nowa generacja ogrzewania $ciennego oparta
na radiatorach 3aTHERMO umozliwia krzyzo-
wanie sie nawet z instalacjami elektrycznymi.
Grzejnik w czesci podtynkowej nie zawiera
wody, a wiec nie stanowi dodatkowego zagro-
zenia dla instalacji elektrycznej jak to bywato w
przypadku innych ptaszczyznowych uktadéw
grzewczych.
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Konstrukcja radiatora redukuje wtasne na-
prezenia i nie przenosi ich na warstwe tynku
czy tez kleju, dlatego grzejniki podtynkowe
3THERMO mozna pokrywac niezwykle cienka

warstwa nawet 1-2 mm, bez obawy o powsta-
nie jakichkolwiek spekan na strukturze. f e y l
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Oryginalna instalacja wodna 3THERMO n a r T ] | a r ><>< | V\/ | e |<
oparta jest na rurze kauczukowej. To U

A = | 100% jedyny materiat, ktory sie nie wyptuku-
EI o SAFE je, nie utlenia i zawsze pozostaje ela- - e on o
— ) " GUARANTEE styczny, gwarantujac 100% szczelno$¢ k dt k
NN\ uktadu. 3STHERMO stawia na najlepsze : grzej nl I po yn Owe

‘ materiaty.
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co daje tak

niesamowite wyniki

1 RDZEN RADIATORA

Stuzy do transportu pionowego ener-
gii cieplnej. W rdzeniu zastosowano
technologie ,heat pipe”, dzieki ktérej
transport pionowy ciepta, odbywa sie
bez uzycia dodatkowej energii ze-
wnetrznej, co zdecydowanie zwieksza

zyska] dodatkowe metry
do aranzacji w swoim domu

Obecnie nowoczesna architektura wnetrz to zwrot w strone natu-
ry. Kréluja proste formy, wyraznie zarysowane ksztatty i naturalne
materiaty takie, jak: kamien, drewno, szkto oraz coraz modniejszy
beton. Unika sie zwartych zabudowan i zbednych ozdobnikdw,
przestrzenie sg otwarte i dobrze nastonecznione. Typowe elemen-

jego sprawnos$¢. Medium w stanie lot- < ty konstrukcyjne takie jak schody, nie sa dzi$ skrywane a wrecz
nym ma najwieksze zdolnosci dyfuzyj- ol eksponowane. Wykonane z duzg dbatoscig o szczegoéty bardziej
ne, dzieki ktérym niezwykle sprawnie Z-/ przypominaja ozdobe niz element komunikacji pionowe;j.

przekazuje wewnetrzng energie uktadu
na konstrukcje radiatora. Transport taki
pozbawiony jest réwniez negatywnego
zjawiska elektrostatyki.

ZBROJENIE RADIATORA

Siatka aluminiowa o bardzo wysokim
wspotczynniku przewodzenia, stuzy do
,rozciagania” ciepta pomiedzy rdzeniami
i przekazywaniu go do masy tynku, be-
tonu itp. Z uwagi na swoja konstrukcje
(wzér Rabitza) stanowi rowniez zbro-
jenie dla tynku i zapobiega skurczom
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Zmiany dotycza réwniez wyposazenia, nikt juz dzi$ nie wyobraza
sobie tazienki bez podtynkowej sptuczki, co jest zaréwno prak-
tyczne jak i bardziej higieniczne. Nie chetnie tez patrzymy na wy-
stajace elementy centralnego ogrzewania, takie jak grzejnik czy
rury instalacyjne, dlatego do nowoczesnych wnetrz wybieramy
gtéwnie rozwigzania ogrzewania ptaszczyznowego. Technologia ta
pozwala na wprowadzenie ciepta w elementy konstrukcyjne bu-
dynku, takie jak podtoga, $ciana czy sufit. Nie ogrzewa nas wtedy
kaloryfer a ciepte wnetrze bijace spod tynku lub posadzki.

Grzejniki Podtynkowe 3THERMO to w dziedzinie ogrzewania
ptaszczyznowego najnowsza generacja. Dzieki zastosowanej
technologii aktywnych radiatoréw do rozprowadzania ciepta pod
tynkiem, zdecydowanie poprawity sie mozliwosci uktadu. Ogrze-
wanie $cienne 3THERMO jest bezpieczne, gdyz nie wprowadza

dany obwdd grzewczy zasilany z rozdzielacza c.o. odpowiada za

materiatu. Siatka jest przeplatana po- %% 650 ¥ wody pod tynk, ewentualne przewiercenie elementu nigdy nie

miedzy rdzeniami i nie wiaze sie z nimi ~ S = rozszczelni hydrauliki centralnego ogrzewania.

potfaczeniem na ,sztywno” co zapobiega ~ Se S E

wewnetrznym naprezeniom w ukfadzie. . /::; :/, - C Pod wzgledem zasilania czy sterowania, system ogrzewania $cien-
& Lr;-; 3 K nego 3THERMO nie rézni sie od typowej ,podtogdwki”. Nadal
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< wtasciwe pomieszczenie. To sprawia, ze decyzje o zamianie sys-
KOLEKTOR RADIATORA = [ S temu z podtogowego na $cienny, mozemy podejmowac bez in-
Dolna czeé¢ grzejnika podtynkowego, e | [ gergr_]cji Yv_dotychczasowy projekt c.o. Daje nam tez to ogromne
stuzy do chwilowego magazynowania - ’ ;- njo_zllwosa przy sltosowamu uk’ra.dov! mleszanygh, ’ppdfogowc?:
energii cieplnej pobranej z uktadu cen- =N 'j/';’, -$ciennych. Kledys_ Fruldne w realizacji ogrzewanie scienne, dz!§
tralnego ogrzewania i przekazania jej na 4 \ <L przy pgmocy gI’Z(l?jnll.(,(’)W podtynkowych jest nawet prostsze niz
odseparowana od czesci hydraulicznej, :i:’/ utozenia ,podtogowki’.
czes$¢ radiatora. Kolektor wyposazony ;i;
jest w przytacze wodne (karbowany ny- L2
pel @12) do podtaczenia instalacji ruro- S
wej. Kolektor jest obustronny, nie ma f;{,
znaczenia z ktérej strony jest zasilany ;2; a
w ciepta wode. Kolektor wodny zapro- : ‘ o

jektowany zostat w taki sposéb, iz cat-
kowicie uniemozliwia zapowietrzenie
grzejnika.

Poza kwestiami estetycznymi i duza uniwersalnoscia systeméw
ptaszczyznowych, nie zapominajmy réwniez o aspektach pro zdro-
wotnych. Grzejniki podtynkowe 3THERMO to najbardziej higienicz-
na instalacja grzewcza, nie gromadzi kurzu, nie pyli. Samoczynnie
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ w pomieszczeniu, gdyz nie pobiera
wilgoci z powietrza, jak inne systemy. W okresie grzewczym w po-
mieszczeniach ogrzewanych powietrzem wilgotnos¢ spada do 20%
cho¢ zalecana powinna oscylowac w zakresie 40-60%. Suche powie-
trze to wiecej kurzu, bakterii i niekorzystnych
efektéw elektrostatycznych. 3STHERMO ko-
rzystnie wptywa réwniez na mur osuszajac
g0, czym zapobiega tez powstawaniu cho-
robotwérczych plesni i grzybdw na $cianach
zewnetrznych.

Kompatybilnosé

3THERMO mozna zasila¢ z dowol-
nego uktadu centralnego ogrzewania
- piecem gazowym, na Eko-groszek,
kominkiem z ptaszczem wodnym czy
kolektorem solarnym.

Ekonomia Bezpieczenstwo Zdrowie Ekologia

3THERMO ogrzewa dom
a nie planete. Ciepto kumuluje

Zmniejszone zuzycie energii
to charakterystyczna cecha ogrze-
wan ptaszczyznowych, a ogrzewanie
$cienne dodatkowo pokrywa straty
w miejscu ich powstawania.

Mozna zniszczy¢ radiator
znajdujacy sie pod tynkiem,
ale i tak nie rozszczelni to uktadu
hydraulicznego, system c.o. bedzie
funkcjonowat dale;j.

To najbardziej higieniczny system

grzewczy na $wiecie! Nie wymaga

czyszczenia, utrzymuje optymalng sie w masie budynku a nie ucieka
wilgotnos$¢ powietrza, zapobiega wraz z powietrzem przez system
plesniom i grzybom na $cianach. wentylacyjny.

Grzejnik podtynkowy 3THERMO zostat przetestowany w Berlinskim laboratorium notyfikowanym WTP,
Panstwowym Zaktadzie Higieny, a takze laboratoriach Instytutu Techniki Budowlanej oraz Politechniki
Warszawskiej i Poznanskiej. Zdobyt pierwsze miejsce podczas Miedzynarodowego Forum Ekologicznego jako
EKO INNOWACJA 2015.
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